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PRE-TRATAMIENTO

DETERGENTES / AGENTES HUMECTANTES

CELLDET-R # n Presenta buenas propiedades de re-humectacion y es adecuado para el descrude y el blanqueo en procesos

Agente humectante y detergente discontinuos y procesos continuos.

concentrado de baja espuma

KAYNOL-LSA n Es un agente humectante y detergente libre de solventes. Elimina la suciedad persistente de aceite, grasa y cera

Agente de descrude para Lycra de las telas de mezcla de lycra durante el descrude y el blanqueo. Es adecuado tanto para procesos por lotes como
continuos.

AGENTES IGUALANTES

NYLOLEVEL-606 (XC) n Es adecuado para tefiir telas de poliamida, lana y seda que se tifien con colorantes &cidos. Posee una excelente

Igualante para poliamida,con afinidad propiedad de migracion que da como resultado un tefiido uniforme y parejo. Es adecuado, también, para

con los colorantes colorantes complejos metalicos.

SUPERGEN-KMS n Reduce la tasa de penetracion de los colorantes, particularmente en tonos claros, lo que da como resultado una

Agente igualante para lana y poliamida

excelente penetracion ye igualacion del tefiido.

AGENTES ANTIQUEBRADURSA Y LUBRICANTES

ANTICREASE (CONC) ¢ a Este producto forma una capa protectora delgada y uniforme alrededor de la fibra para reducir la friccién de la
Agente econdmico, lubricante y superficie, minimizando asi la formacion de arrugas durante el procesamiento hiimedo a alta temperatura del
antiarrugas en forma de polvo poliéster. Es adecuado para el proceso por agotamiento.

SARACREASE- HG (CONC) #3 a Es un agente lubricante de baja espuma que forma una capa protectora delgada y uniforme alrededor de la fibra
Agente anti quebraduras concentrado que reduce la friccion de la superficie y la rigidez a la flexion, minimizando asi la friccidn de fibra a fibra, la friccion de
y de baja formacion de espuma fibra a metal y la formacion de pliegues durante altas temperaturasdel procesamiento himedo.

SARAWOOL n Se puede utilizar en todas las etapas del procesamiento de la lana. Aumenta el peso del tejido de lana. Reduce el

Agente protector para lana

fraguado permanente de la lanaespecialmente en ebullicion. Se puede usar de manera efectiva protegerlo de las
arrugas.

DADOR DE pH

ACIDON-PA @
Agente dador de pH

AGENTES DE FIJACION PARA

Controla el pH durante la tintura con colorantes acidos y, por lo tanto, garantiza una tintura uniforme y reproducible
para poliamidas.

COLORANTES ACIDOS Y METAL COMPLEJOS

NYLOFIX-993 ¢4 a Mejora las propiedades de solidez en himedo de los tejidostefidos fijados. También puede actuar como agente de
Agente de fijacionen polvo reserva para mezclas de poliamida / celulosa.

SARAFIX-NEW & a Mejora las propiedades de solidez en himedo de los tejidos tefiidos fijados. También se puede utilizar como
Agente de fijacion tintura acida agente de reserva para mezclas de poliamida/celulosa. Esta especialmente indicado para tonos claros y pasteles.
FLUOROFIX-877 a Mejora las propiedades de solidez al lavado y solideces himedas, es decir, la solidez al contacto con el agua, la

Agente de fijacién para colorantes

solidez al agua de mar y la solidez a la transpiracion de los tejidos tefiidos. No afectara la fluorescencia de la tela

acidos fluorescentes

tefiida.

AUXILIARES DE ESTAMPACION

ESTAMPACION DIGITAL / INK-JET

SARASOL-MB c Es un agente de pretratamiento aplicado en proceso continuo antes de la impresion Ink-Jet. Es concentrado,
Auxiliar de pretratamiento para tintas de econdmico y facilmente dosificable.

colorantes dispersos para poliéster

SARASOL-1101 #9 a Es un auxiliar de pretratamiento para ser aplicado en proceso continuo antes de la estampacion Ink-Jet

Auxiliar de pretratamiento universal
para todas las tintas sobre diferentes

especialmente para todo tipo de tejidos con colorantes dispersos, reactivos y acidos. Ofrece impresiones
niveladas con contornos nitidos. Tiene propiedad de formacion de peliculay adhesion.

sustratos
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DIGIPRINT-773 a Se aplica en el proceso de pre tratamiento antes de la impresion Ink-Jet sobre tejido de poliéster. Aumenta

Auxiliar de Pre-tratamiento para tintas localmente la viscosidad evitando asi la dispersion de la tinta. Ofrece impresiones uniformes con contornos nitidos

dispersas sobre poliéster y valor de color mejorado. Es un producto econdmico listo para usar, facilmente dosificable y con una viscosidad
constante.

ESTAMPACION CON PIGMENTOS

CELLBIND-FF a Confiere muy buena solidez al lavado, al frote y resistencia a la abrasion. Da muy buen brillo, tacto suave y elastico

Ligante mano soft libre de formaldehido alos tejidos estampados. También se puede utilizar como agente de recubrimiento para impartir un tacto suave ala
tela.

SYNTHICK-P 328 a Se dispersa facilmente en agua. También se puede utilizar como espesante para la preparacion de recetas de

Espesante sintético para estampacion recubrimiento.

con pigmentos

CROSSPRINT-CL / CL (CONC). #3 n Mejora las propiedades de solidez, especialmente la solidez al frote himedo de |a tela estampada.

Agente reticulante libre de formaldehido

para estampacion con pigmentos

TEXPRINT-FF a Mejora las propiedades de solidez al frote humedo de las telas estampadas con pigmentos.

Agente reticulante libre de

formaldehido para estampacion con

TEXPRINT-PP n Se debe agregar en la pasta de estampacion. Confiere un tacto suave y seco a los tejidos estampados. No afecta

Suavizante siliconado para las propiedades de solidez de las telas estampadas con pigmentos.

estampacion con pigmento

TERMINACION

SUAVIZANTES SILICONADOS - MICRO EMULSIONES

AQUACONC-ET n Imparte un excelente efecto suavizante en todos los sustratos. Es adecuado tanto para proceso porimpregnacion

Suavizante hidrofilico concentrado como para el lavado de prendas. Debido a la estabilidad a las fuerzas de corte, también es adecuado en méquinas
de flujo suave donde larelacion de bario es baja.

POLYSOFT-55 ¢ c Imparte muy buena suavidad superficial y cuerpo y reduce la sosa caustica en el proceso de reduccion de peso. Es

Suavizante siliconado hidrofébico

FLUIDOS / ACEITES DE SILICONA

FERMA-986 #3
Fluido de silicona cuaternario, no
amarillea

adecuado para aplicacion continua y agotamiento.

Se puede emulsionar facilmente en una nano emulsion estable. Su emulsion es estable a las fuerzas de corte y
estable al pH e imparte un tacto de piel de durazno graso, muy suave e hidrofilico con lubricidad en todo tipo de
fibras.

ULTIMOSOFT-Z (CONC) n Es estable alas fuerzas de corte, alatemperaturay al pH. Imparte un tacto suave y super resbaladizo al algodén,
Aceite de silicona auto emulsionable poliéster, nylon, poliéster/algodon y otras telas sintéticas y sus mezclas. Es adecuado para aplicaciones por
hidrofobico impregnacién y agotamiento.

HAYSOFT-PR n Confiere un tacto suave y esponjoso a todos los sustratos. Es faciimente diluible sin el uso de emulsionante. Da

Suavizante a base de silicona

EMULSIONES DE POLIURETANOS

una sensacion de mano superior.

TEXPEACH (CONC) 3 n/we Imparte un acabado elevado con buena capacidad de drapeado. Forma una pelicula tridimensional sobre el
Agente de terminacion a base de sustrato. Mejora la resistencia al pilling y la abrasion ytambién mejora el angulo de recuperacion de la arruga.
poliuretano hidrofilico

TEXPEACH-100 n Imparte un acabado noble con buena capacidad de drapeado al formar una pelicula tridimensional en los

Agente de terminacion a base de
poliuretano concentrado, durable y no
produce amarilleo

sustratos. Mejora la resistencia al pilling y la abrasién y también mejora el &ngulo de recuperacion de arruga.

REPELENTES AL ACEITE, AGUA &SUCIEDAD

C6 FLUOROCARBONO
CAREGUARD-314 # n Imparte los mejores resultados en telas sintéticas. Es un producto ideal para tejidos que van a ser revestidos. Se
Excelente repelente al agua puede aplicar en técnica continua, espuma y spray. Pasa la prueba de Bundesmann.

n/wc Imparte muy buena repelencia al aceite y al agua, especialmente en sustratos celulésicos. Se puede aplicar en

CAREGUARD-66 (NEW) ¢4
Repelente al aceite y al agua
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CAREGUARD-7653 n/wc Imparte excelente repelencia al aceite, agua y solventes. Es muy adecuado para telas no tejidas y de polipropileno.

Adecuado para curado a baja

temperatura

CAREGUARD-823 (CONC) NEW n Imparte excelentes resultados en todos los sustratos. Es muy adecuado para tejidos estampados con pigmentos,

Excelente repelente al aceite, no ionico aramiday tafetan.

CAREGUARD-OR 359 #} n/wc Imparte excelente repelencia al aceite, agua y solventes. Es muy adecuado para tejidos estampados con

Alta repelencia al aceite y alos pigmentos y de aramida. Pasa el test Gutter, ISO 6530:2005.

solventes

CAREGUARD-OR 606 ¢ n Imparte excelente repelencia al aceite, agua y solventes. Es muy adecuado para tejidos estampados con

Alta repelencia al aceite y alos pigmentos y de aramida. Pasa el Test Gutter, ISO 6530:2005. Su rendimiento esta cerca de los productos basados

solventes enC8.

REPELENTES AL AGUA LIBRES DE FLUOR

ECOGUARD-NEW 4% n/wc Imparte muy buena repelencia al agua, especialmente en sustratos celulésicos. También es duradero para

Alta repelencia al agua multiples lavados domésticos después del secado al aire y en secadora. El rendimiento es mejor que la cera de
parafina convencional y los productos a base de acrilato.

ECOGUARD-SYN (CONC) # n/wc Es un producto especial libre de flior para impartir muy buena repelencia al agua, especialmente en telas

Repelente al agua libre de Fluor

sintéticas.

EXTENDER / CROSSLINKER PARA REPELENTE DE ACEITE, AGUAY MANCHAS

ECOLINK (CONC) #
Reticulante para repelente al agua y al
aceite

n

Laadicion de Ecolink (Conc) mejora la durabilidad de multiples lavados domésticos.

TERMINACION MANEJO DE LA HUMEDAD

ESTOFEEL (CONC) ¢ n Ayuda a superar la generacion de carga estatica y mejora la propiedad de absorcion. Es particularmente adecuado
Agente de acabado hidrofilico con para los sintéticos. Pasa AATCC 195: 2012 (Prueba de gestion de humedad)

propiedades antiestaticas, resistencia al

manchado y repelencia a la suciedad

MOISTURE-GUARD ¢4 n/wc Un producto Unico y duradero para el control de la humedadque imparte una répida absorcién de la humedad,

Agente de terminacion hidrofilico

concentrado

AGENTES INTENSIFICADORES DE COL

evaporacion y una mejor absorcion, produciendo asi un efecto refrescante para el usuario. Es particularmente
adecuado para materiales celuldsicos.

(0]}

SARABLOOM-SL ¢ n/wc Agente intensificador permite obtener una profundidad de color excepcionalmente alta con un tono neutro a mas

Da un tono neutro a rojizo rojo en todos los sustratos, especialmente en celuldsicos. También imparte buena suavidad a los tejidos
acabados.

SARABLOOM-2951 ¥ we Agente de intensificacion del color desarrollado para telas tefiidas en tonos negros y azul marino. Exhibe una

Da un tono azulado profundidad de color excepcionalmente alta e imparte un tono mas azul.

SARABLOOM-EX c Es adecuado para telas tefiidas de negro, medio y oscuro. Es adecuado para poliéster, poliamida y tejidos

Agente intensificador de color aplicable
por agotamiento

celuldsicos, ya que es estable a a las fuerzas de corte, es adecuado en maquinas flujo suave, tefiido de paquetes,
jiggery lavadoras de tambor.

AUXILIAR PARA MEJORAR LA SOLIDEZ AL CLORO

SARADYE-429 (MOD) #
Mejora la solidez al cloro en la

n

poliamida

RETARDANTES DE LLAMA

Desarrollado para tejidos tefiidos con colorantes acidos y complejos metalicos. No afectalamano de latela.

FLAMGUARD-DPS. n Es retardante de llama libre de haldgenos y formaldehido. Es adecuado para telas no tejidas de poliéster,
Retardante de llama permanentepara poliamida y polipropileno. PasaNFPA-701,BS-3119, BS-5852, etc.
poliéster
FLAMGUARD-CAB wa Es un retardante de llama permanente, libre de haloégenos y formaldehido para la aplicacion de revestimiento
Retardante de llama para recubrimiento posterior. Es adecuado para tapiceria y textiles automotrices . También se puede aplicar mediante espuma. Pasa
NFPA-701,BS 5852, prueba de llama vertical, etc.
n Es unretardante de llama no permanentelibre de halégenos que es resistente a la limpieza en seco.

SARAFLAM-PDR
Retardante de llama para todos los

sustratos y mezclas en polvo
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AGENTES ANTI-MICROBIALES

SARAGUARD- 5700 #) c Supera lanorma ISO 18184:2019, prueba antiviral. Es eficaz contra un amplio espectro de microbios como E.coli,
Abase de silano, duradero y sin S. aureus, MRSAy K. pneumoniae. Es adecuado para la aplicacion porimpregnacion y agotamiento. Pasa los Test
lixiviacion AATCC-100, JISL 1902, ISO 18184: 2019, etc.

SARAGUARD-FL c Supera lanorma ISO 18184:2019, prueba antiviral. Es eficaz contra un amplio espectro de microbios como E.coli,
Economico, duradero S. aureus, MRSAy K. pneumoniae. Es adecuado para la aplicacion impregnacion y agotamiento. Pasa los Tests

AATCC-100, JISL 1902, 1SO 18184:2019, etc.

AGENTE FUNGUICIDA

ZOROGUARD-ZP n/wa Presenta actividad antifungica y antibacteriana. Es efectivo contra un amplio espectro de microbios. Supera los
Abase Zinc, por lixiviacion métodos de prueba AATCC-30, AATCC-147 y AATCC-100y JIS L 1902. También muestra excelentes propiedades
antivirales.

REPELENTES MOSQUITOS / INSECTOS

REPELLO-MSQ a Es un repelente de mosquitos duradero de contacto disponible en forma microdispersa. Se recomienda para
Basado en Permetrina sustratos celul6sicos y otros. Es adecuado para aplicaciones de por agotamiento e impregnacion.
SARAGUARD-MOSQ n Un repelente de mosquitos duradero microencapsulado. Mantiene alejados a los mosquitos sin que toquen la
Abase de DEET superficie de la tela acabada. Es adecuado tanto para impregnacion como para la aplicacién por agotamiento.
(N, N-dietil meta toluamida) Pasala prueba WHO Cone Bioassay.

SARAGUARD-AP n Es un agente anti-polillas duradero desarrollado para las telas destinadas a prendas exteriores, ropa deportiva,
Agente antipolillas y escarabajos telas militares, tiendas de campafia, etc. Las prendas tratadas con Saraguard-AP tienen un efecto devastador
a base de permetrina sobre las polillas y otros insectos voladores.

AGENTES ABSORVENTE DE U

‘

SARAFAST-UV 325 n Reduce el dafio de la fibra debido a la degradacién fotoquimica. Tiene muy buena estabilidad de dispersién y, por
Agente absorbentede UV a base de lotanto, es adecuado en el método de aplicacion por escape.

Triazina

YUVI-493 a Reduce el dafio de la fibra debido a la degradacion fotoquimica. Tiene muy buena estabilidad de dispersion y, por
Agente para mejorar la solidez a la luz lotanto, es adecuado en el método de aplicacion por agotamiento.

YUVI-CELL n Es un agente duradero de proteccion UV. Se puede aplicar sobre tejidos tefiidos con un minimo cambio de tono.

Auxiliar que da UPF 40-50

AGENTES PARA PREVENIR EL AMARILLENTAMIENTO FENOLICO / TERMICO

QUENCH-APY ¢ a Producto concentrado para evitar el amarillentamiento fendlico de los tejidos durante el aimacenamiento en bolsas
Agente para prevenir el amarilleo de polietileno o cajas de carton. Es adecuado tanto para aplicacion por agotamiento como para aplicacidn
fendlico continua.

QUENCH-BT a Es un inhibidor de amarillentamiento fenélico de baja espuma para telas durante el almacenamiento, empacado
Agente para prevenir el amarilleo en bolsas de polietileno o cajas de carton. Es adecuado tanto para aplicacion por agotamiento como para
fendlico aplicacion continua.

SARASCOUR-RG (CONC) n Se utiliza para evitar el amarillamiento de telas y prendas de punto hechas de poliamida, lycra y sus mezclas
Previene el amarilleo debido al durante el termofijado. Se recomienda para acabados de tonos claros asi como para tejidos tratados con
termofijado abrillantadores dpticos.

AGENTES DE RECUBRIMIENTO

FABCOAT-5300 a No es pegajoso. Es adecuado para el recubrimiento por espatula. La viscosidad del producto se puede ajustar
Poliuretano alifatico blando agregando espesante. Se recomienda la adicion de 2-3% de reticulante para aumentar la solidez al lavado del
recubrimiento. Es adecuado para recubrir telas para exteriores.

FABCOAT-PU 50 (TF) a Forma una pelicula de dureza media sobre el tejido revestido. No es pegajoso.

Poliuretano hibrido

FABCOAT-AR 100 a Es adecuado para el recubrimiento espatula. Forma una pelicula muy dura por lo que se recomienda su uso como
Ligante acrilico duro aditivo para ajustar la dureza del recubrimiento.

ITonicidad: n = noidnico, ¢ = cationico, a = anionico, wc = débilmente cationico, wa = débilmente anionico
#) = Producto Certificado
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